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Schemen im Auf- und Grundriss 

ANORDNUNG MIT FOSSILKESSEL  
Im Sommer und in der Übergangszeit erfolgt die Erwärmung des Beckenwassers mit Solar-
energie. 
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Ansichten und Aussichten 

Die Zuluftgitter, mit einer Breit von 100 mm, können zu Reinigungszwecken heraus-
genommen werden.  
Als Alternative sind diese auch als durchgehendes Gitterband erhältlich. Verwen-
det werden Materialien aus natureloxierten Alu. Das  Abluftgitter besteht eben-
falls aus Alu eloxiert. Die Ausführung ist in jeder  RAL Farbe erhältlich. 
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EWP 
... für Privat- und Hotelschwimmhallen 
Je nach Ausstattung, mit den Funktionen: Heizen- Entfeuchten- Kühlen erhältlich. 
Die Entfeuchtung erfolgt nach dem Kondensationsprinzip mit zusätzlicher Hybrid 
Frischluft- Ablufteinrichtung (Option) mit hochwertiger Wärmerückgewinnung. 
Das Aufheizen von Beckenwasser, Brauchwasser, Heizungswasser erfolgt nach 
dem Wärmepumpenprinzip. Die Wärmegewinnung erfolgt aus der Außenluft, 
dem Erdreich oder durch Brunnenwasser. 
 
 

EGK 
... für Privathallenbäder 
Die Entfeuchtung erfolgt durch Kondensation an einem Verdampfer. Die 
Überschusswärme wird der Luft oder auch dem Beckenwasser (Option) 
zugeführt. Die Hallenheizung erfolgt über einen eingebauten Wärmeaustauscher, 
der von der Hausheizung oder elektrisch gespeist wird. Die Luftverteilung erfolgt 
über ein Kanalsystem mit Ausblasung vor den Fenstern.  
 
 
EGKR 
... für Wellnes und öffentliche Hallenbäder 
Die Entfeuchtung erfolgt durch das Frischluft-Fortluftprinzip mit 
Wärmerückgewinnung und nachgeschalteter Wärmepumpenentfeuchtung.  
Die Wärmepumpenenergie wird für die teilweise Nachheizung der Luft und des  
Beckenwassers verwendet. Nachheizregister für Luft zum Anschluss an die 
Heizzentrale. 
 
 
 
EG - ENTFEUCHTUNGSGERÄT 
... für kleinere Hallenbäder und Whirlpools 
Wandgeräte und Hinterwandgeräte wobei die Entfeuchtung nach dem 
Kondensationsprinzip durch einen Verdampfer erfolgt. Die Überschusswärme wird 
der Luft zugeführt. Zudem können die EG-Geräte mit zahlreichen Optionen 
ausgestattet werden wie z,B. ein zusätzliches Nachheizregister. 
 
LUFT-WASSER BECKENWÄRMEPUMPEN 
... für Freibecken und Hallenbäder 
Die Luft-WasserWärmepumpen kann in gesplitteter oder kompakter Ausführung 
für die Erwärmung des Beckenwassers für Frei - oder Hallenbäder, erworben wer-
den. Sehr rationelle Beheizung des Beckenwassers mit COP Werten bis 1:6. 
Einsatzbereich der Split-Wärmepumpen bis zu –15° Außentemperatur 
 
PHOTOVOLTAIK UND SOLARANLAGEN 
… für Privat– und Unternehmenskunden 
Wir errichten Anlagen in jeder Größe und Ausführung. Das beigefügte  
Foto zeigt z.B. eine Kombination einer Solaranlage und einer Photovoltaik.  
Die von uns  geplanten Anlagen werden  Regelungstechnisch in das  
komplette Anlagenkonzept eingebunden, sodass die Ressourcen  
bestmöglich eingesetzt werden. 

Weitere Angebot aus unserem Schwimmbadklima-Produktprogramm!  
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radel&hahn 
Klima-Lüftungstechnik 
Erneuerbare Energien 

Stammsitz 
Radel-Hahn Klimatechnik 
GesmbH 
 
Wiener Straße 22 
A - 7210 Mattersburg 
 
 

+43 2626/62744 
Fax: +43 2626/ 65259 
office@radel-hahn.at 
www.radel-hahn.at 

Überreicht durch:  

Die Effizienz der eingebauten Ziel Abegg-Ventilatoren übersteigt die nach ErP 2015 Verordnung Nr. 327/2011 
vorgeschrieben Werte. 
Die eingebauten HEATEX Plattenwärmeaustauscher sind vom TÜV SÜD geprüft und EUROVENT 
zertifiziert. 
Die Geräte haben durch Radel-Hahn die CE Kennzeichnung. Die Radel-Hahn ZRT ist ISO 9100 zertifiziert 
Die Kennzahlen der Geräte haben A 1 
 


